A2 /| A4
ADSORPTIOKUIVAIN

KAYTTOQH)E

®
W].\\ss
CorroVenta






Sisallys

[NE 1V 0] o] o] 1T USRS 2
TOIMITUKSEN tArKASTUS ..ttt st e st e st e e s bt e e bee e saneesneeesareens 2
ValMiSTUSAITEKEIVI ..eeeueeieiee et e e st e s bt e e sb e s be e e sareesneeesareeas 3
TUPVAIlISUUSTIEAOT ...ttt ettt e st e e st e s e e s bt e e sabe e s beeesmseesneeesareens 4
Suhteellinen kosteus ja sen vaikutus materiaaleinin ...........ccociveeiiciie i 5
Miten valitaan tilanteeseen sopiva oikea kuivaustekniikka...........cccceeeeiieiiiiiieiicicie e 5
NGIN KUIVAIN OTMIT ..ttt e bt e e st e e s be e e sareesabeeeneeesbeeennneas 6
KUTV@USPIOSESSH «.uuvttteeeeee ettt et e e ettt e e e e sttt e e e e e e e s abe e et e eeeesaaasseeteeeeeesasnssbaeeeeseesassssaaaeesssanannns 6
TUOTEKATSAUS ...ttt ettt ettt ettt e s e e bt e st e s bt e e s abeesabeeesaseesabeesneeesabeesaseeesnseesaneeesareenns 7
KUIVaUSMENEETEIMAT ..ttt st st bbb e b e smees 8
Y1@ISKUIVAUS, NUONEKUIVAUS ......uvviiiiiiiiiiiiiieiiiiieeeeeteeeeeeereeaeeeeeeeeeeaeeeeereeseaeasssasesssesssesaseresssssssessrsrarnres 8
Lattioiden ja palkiStOJEN KUIVAUS .......cciciiiiiiiiie ettt e et e e e ta e e e seatr e e e eearaeeeenns 9
IMUKUIVAUS <.ttt ettt ettt et e et e st e st e e sabeesabe e e sabeesabeeesnbeesabeesaseeesaseesneeesaneas 10
PAINEKUIVAUS ..c.eteieiteeetee ettt ettt et e st e et e e s bt e s bt e e sabeesabeeesabeesabeeeseeesabeeeneeesaneas 11
LT =1 o1 LU PSPPI 12
KUNNOSSAPITO A NUOITO....eiiiiiiii ettt e et e e e st e e e e s ate e e e e aatee e eenntaeeeennees 13
SUOALEIMIEN VATNTO ...ttt 13

2 0eTo o] T a I o101 Vo 1y AU USSR 14
Lisdvarusteet ja KUIUTUSTArVIKKEEL..........ooi i 16
VIANEESINTG. ..eeeeieiiee et e e s et e s ettt e s s e e e s e e et e s e b e et e s e ne e e e s e re et e s e neeee e e raeeenaaree 16
TEKNISEE LIEAOT...ee ittt ettt e et e s bt e e st e st e e s bt e e sabeeebbeesabeesabeeesabeenane 17

© Corroventa Avfuktning AB 2017.05 1(17)



R
g
Wﬂ \“~

Kayttoohje CTR A
Kayttokohteet

CTR A -sarjan adsorptiokuivaimet on kehitetty ja tarkoitettu rakennuskuivaukseen ja vesivahinkojen
kuivaukseen. CTR A -kuivaimessa on tehokas analoginen ohjausjarjestelma, jossa on vdhemman
toimintoja kuin ES-sarjan sisarkoneissa.

Kuivaimessa on taitettava kahva, jossa on pidin virtajohdolle. Keveytensa ansiosta kone on kevyt
siirtaa ja asentaa. Kestdvat ja joustavat tukijalat suojaavat lattiapintoja ja mahdollistavat koneiden
pinoamisen. Kuivain on vahvatekoinen ja pitkaikainen.

Adsorptioperiaatteen ansiosta kuivain ei ole yhta riippuvainen lampétilasta kuin kondenssikuivain,
vaan toimii hyvin jadtymispisteen alapuolella. Adsorptiokuivain pystyy tuottamaan kuivempaa ilmaa
ja tuloilman ja poistoilman vesipitoisuuden ero on suurempi kuin kondenssikuivaimella. Kuivaimia
voidaan kadyttdd huoneiden kuivaukseen tai yhdessa turbiinien kanssa esim. kerrosrakenteiden
kuivaukseen. Viimeksi mainitut voidaan kuivata imu- ja painekuivausmenetelmalla.

Ominaisuudet:

e Energiatehokas e Helppo huoltaa
e Suuri teho e Aika- ja kWh-mittari
= Vahvatekoinen e Erittdin hiljainen

Toimituksen tarkastus

CTR A: n pakkaus sisaltda seuraavat:

CTR A -kuivain 1 kpl
Lisdilmansuodatin kuivaimen suodattimen 2 kpl
lisaksi

Kayttoohje 1 kpl
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Valmistusdirektiivi

CTR A -sarjan koneet ovat CE-hyvaksyttyja.

Vastuun rajoitus

e Virheellinen asennus ja/tai virheellinen k3ytt6 voivat aiheuttaa tapaturmia ja
omaisuusvahinkoja.

e Valmistaja ei vastaa omaisuus- ja henkildvahingoista, jotka johtuvat siita, ettei ndita ohjeita
noudatettu, siitd, etta konetta kdytetadan maaraysten vastaiseen tarkoitukseen tai siitd, ettei
naita varoituksia noudateta. Tuotetakuu ei kata sellaisia vaurioita, henkilévahinkoja tms.

e Tuotetakuu ei kata kulutusosia eikd normaalia kulumista.

e Ostaja vastaa siitd, etta tuote tarkastetaan toimituksen yhteydessa ja ennen kadytt6a sen
varmistamiseksi, ettd se on hyvassa kunnossa. Tuotetakuu ei kata vaurioita, jotka aiheutuvat
viallisten tuotteiden kaytosta.

e Koneeseen ei saa tehda mitadan muutoksia ilman

e Corroventa Avfuktning AB:n kirjallista lupaa.

e Tuotteita, teknisid tietoja ja/tai asennus- ja kdyttdohjeita voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.

e Taman kayttéohjeen sisaltoé on suojattu tekijanoikeuslailla. Mitdan taman asiakirjan osaa ei
saa kopioida, tallentaa tietojarjestelmaan tai siirtada missaan muodossa tai millaan tavalla
ilman Corroventa Avfuktning AB:n kirjallista lupaa.

Lahetad mahdolliset asiakirjan sisadltoa koskevat kommentit osoitteeseen:

Corroventa Avfuktning AB Puh. +46 (0)36-37 12 00
Mekanikervagen 3 Faksi +46 (0)36-37 18 30

564 35 Bankeryd Sahkoposti mail@corroventa.se
RUOTSI
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Turvallisuustiedot

Tata tuotetta eivat saa kayttaa henkilot, joilla on alentunut fyysinen/henkinen kapasiteetti tai joiden
kokemukset ja taidot ovat puutteelliset, ellei heita valvo tai opasta henkil, joka on vastuussa heidan
turvallisuudestaan.

Lapset saavat kayttaa konetta vain aikuisen valvonnassa,
joka varmistaa, etta konetta ei kayteta leluna.

Kuivaimen asennuksen yhteydessa tehtdvat sahkdasennukset saa tehda vain valtuutettu
sahkoasentaja paikallisten maardysten ja asetusten mukaisesti.

Seuraavat varoitukset ja maardykset on luettava ja niitd on noudatettava:

1. Kuivainta saa kayttaa vain sisatiloissa.

2. Kuivainta ei kytkea jannitteelliseksi ennen kuin asennus on suoritettu loppuun tdman ohjeen
mukaisesti.

3. Kuivainta ei saa peittda kayton aikana: se voi aiheuttaa kuivaimen ylikuumenemisen ja
palovaaran.

4. Kuivainta ei saa kdyttaa tyopoytana, tydpukkina tai jakkarana.

5. Al4 seiso tai kiiped kuivaimen paille.

6. Ala kadyta kuivainta ilman suodatinta, koska se voi vahingoittaa kuivainta. Varmista, etta
suodatin on puhdas. Jos se on tukossa, kone voi ylikuumentua.

7. Varmista, ettd kuivain ei ime emaksisia tai orgaanisia aineita, joilla on korkea kiehumispiste,
kuten 0ljya, rasvaa, liuotinaineita, boracolia tai vastaavia. Se voi tuhota roottorin.

8. Kuivainta ei saa kayttaa tiloissa, joissa voi esiintya rajahtavia kaasuja.

9. Al3 tydnna mitdan esineitd imusaleikkddn tai poistoaukkoihin, koska se voi vaurioittaa
kuivainta ja aiheuttaa tapaturmavaaran.

10. Aseta kuivain tukevalle ja tasaiselle alustalle, jotta se ei voi kaatua.

11. Pida lapset, eldimet ja sivulliset kaukana tyopaikasta.

12. Ota yhteytta kuivaimen toimittajaan, jos kuivain on rikki tai jos pistotulppa tai sdahkdjohto on
vaurioitunut. Al3 korjaa sita itse, ellet ole suorittanut toimittajan koulutusta.

13. Varo vahingoittamasta sahkdjohtoa. Varo vetamasta johtoa veden lapi tai teravien reunojen
yli.

14. Al kanna tai vedi kuivainta sahkdjohdosta.

15. Al3 kayta kuivainta erittdin kosteassa tai marassa ymparistdssa. Ald kdyta kuivainta niin, ett3
se seisoo vedessa.

16. Kuivaimen saa kytkea vain maadoitettuun pistorasiaan, jonka jannite vastaa tyyppikilven
tietoja.

17. Suosittelemme vikavirtasuojaimen kayttoa sahkoiskuvaaran minimoimiseksi.

18. Varo, ettei sshkokomponentteihin paase vetta. Kastuneet sahkdkomponentit on kuivattava
huolella ennen kuin kuivainta kaytetaan.

19. Irrota sdhkojohto pistorasiasta ennen kuin avaat kuivaimen puhdistusta tai huoltoa varten.

20. Kuivaimen sahkojarjestelman korjauksen ja huollon saa suorittaa vain valtuutettu
sahkdasentaja.

21. Markailmaletkun/putken on oltava korroosiokestava ja sen pitda kestda 80°C lampotila.

22. Kuivainta ei saa kdyttaa muiden kuin tassa kdyttéohjeessa mainittujen tai Corroventa
Avfuktning AB:n hyvaksymien lisdvarusteiden kanssa.

Ota yhteytta kuivaimen toimittajaan, jos tarvitset lisda turvallisuusohjeita ja kayttéohjeita.
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Suhteellinen kosteus ja sen vaikutus materiaaleihin

Kaikki ilma sisdltdaa enemman tai vahemman kosteutta. Emme nae sita paljaalla silmalla ennen kuin
se tiivistyy pieniksi pisaroiksi esim. metalli- tai lasipinnalle. Kosteus aiheuttaa ongelmia jo ennen kuin
se nakyy, silld se vaikuttaa materiaaleihin ja valmistusprosesseihin, aiheuttaa korroosiota ja edistaa
mikrobikasvua.

IlIman kosteus mitataan ja ilmoitetaan suhteellisena kosteutena (%RH). Se ilmaisee kuinka paljon
ilmassa on vettd suhteessa siihen, miten paljon se voi enintdan sisdltda annetussa lampotilassa ja
paineessa. Mita korkeampi lampétila, sitd enemman ilma voi sisaltaa vetta. Kuitenkin suhteellinen
ilmankosteus on se arvo, joka lasketaan ja joka pitaa tarkastaa, jos halutaan valttaa korroosio tai
homekasvu.

Kun suhteellinen kosteus on 100 %, ilma on kylldista, ilmassa on huurua ja kosteus tiivistyy pienina
vesipisaroina. Jo 60 % RH:ssa terds ruostuu ja 70 % RH:ssa on olemassa homehtumisvaara.
Peukalosaantona pidetaan, ettd 50 % RH on hyva ilmasto useimmille materiaaleille.

Miten valitaan tilanteeseen sopiva oikea kuivaustekniikka

Adsorptioperiaatteen etuna kondenssikuivaukseen nahden on se, etta se ei ole yhta paljon
[ampotilasta riippuvainen. Adsorptio toimii kaukana jaatymispisteen alapuolella kun taas
kondenssikuivaimen teho laskee nopeasti lampdtilan laskiessa, mika ilmenee vasemmalla olevasta
kaaviosta.

Valittaessa oikeaa tekniikkaa annettuun kuivaustilanteeseen voidaan sanoa, etta adsorptiokuivaus on
ensisijainen valinta lammittamattémien tilojen tai materiaalien kuivaukseen. Jalkimmaista
perusteellaan silla, ettd adsorptiokuivain tuottaa kuivempaa ilmaa, ts. tuloilman ja poistoilman
kosteusero on suurempi grammoina kuutiometria kohti (AX), mika ndkyy oikealla olevasta kaaviosta
ja joka on ratkaisevaa kuivausnopeuden kannalta. Kerrosrakenteiden imu- tai painekuivaukseen
voidaan mieluusti kdyttaa kuivaimesta ja turbiinista koostuvaa yhdistelmaa.

|_ YLIMENOALUE :‘ [KONDENSSIKUIVAIN
Ylivertainen tekniikka siniselld alueella —
voidaan kayttaa keltaisella alueella — toimii

huonosti tai ei lainkaan punaisella alueella. Kuiva ilma RH

Iy
100

Kuiva ilma 20 °C

Kondenssikuivain

Adsorptiokuivain

> T Tut *C

40

-
>

L
50 100
Prosessi-ilma RH

[l ADSORPTIOKUIVAIN [/ ADSORPTIOKUIVAIN LAUHDUTTIMELLA

Ylivertainen tekniikka punaisella alueella IKuivain yhdistettyna ilmajaahdytteiseen
— toimii my0s keltaisella ja sinisella lauhduttimeen (LKV) — toimii
alueella viivoitetulla alueella.

Kuten ylla olevasta kaaviosta ndhdaan, kondenssikuivainta kdytetdaan mieluiten [ampimissa ja
kosteissa tiloissa kun tarvitaan huonekuivausta.
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Na&in kuivain toimii

CTR A -kuivaimessa kaytetty kuivausaine on piigeelia, joka voidaan regeneroida kdytdnndssa
rajattomasti. Piigeeli on kide, jossa on valtava maara mikroskooppisia huokosia, joiden vuoksi sen
pinta-ala on erittdin suuri. Yhden piigeeligramman kosteutta sitova ala on 500 - 700 m?. Piigeeli on
erittdin tehokas ja voi sitoa kosteutta jopa 40 % omasta painostaan. Kuivausaine ei ole vesiliukoista

eika se siten voi huuhtoutua pois eika kulkeutua pois ilmavirtojen mukana.

Kuivausprosessi

Kuivausaine on asennettu roottoriin (1). Kuivattava ilma imetdan tuloaukon (2) kautta

puhaltimen (3) avulla.

IIma kulkee ensin suodattimen ja sitten kuivausroottorin lapi. Lopuksi kuiva ilma virtaa
kuivailmalahdon (4) kautta kuivattavaan tilaan. Roottorissa on aksiaalisuuntaiset ilmakanavat
ja se koostuu keraamiseen rakenteeseen sidotusta tehokkaasti kosteutta imevasta
kuivausaineesta, piigeelista. Roottorin aksiaalisuuntaiset ilmakanavat tuottavat laminaarisen

virtauksen olemattomalla painehaviolla.

Roottoria pyoritetdan kayttomoottorilla (5) ja kdyttohihnalla (6). Roottorin
adsorboima kosteus poistetaan [ammittamalla pieni maara ilmaa lammittimellad (7), minka
jalkeen ilma virtaa pienen roottoriosan lapi, joka ndin regeneroidaan ja puhdistetaan

vastavirtausperiaatteella.

Marka ilma poistetaan poistoaukon (8) kautta ymparistoon.

© Corroventa Avfuktning AB 2017.05 6(17)
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Alla olevissa kuvissa on CTR A4 -kuivain ulkopuolisine osineen ja saatimineen. CTR A2 on lyhyempi ja
siind on vahemman kuivailmalahtdjd, mutta silla on muuten samat ominaisuudet.

Tuotekatsaus

Taitettava kantokahva
sisdanrakennetulla
kaapelikelalla

Ohjauspaneeli
Tuloilma-aukko, jossa
luukku ja suodatin

Kuivailmalahto pellilla
1x100 mm
2 x50 mm

Markailmalahto

Tukijalat kulutusta kestavaa

uretaanimuovia

Aika- ja kWh-mittari

ON/OFF
Rubler  HWG6M
pag=h
MID aporov.

U 0UTwT kWh

®
C € M16/1259

Man/Hyg painike/valitsin
Manuaalinen (jatkuva
kdynti) tai ohjaus kytketylld
hygrostaatilla (Hyg).

High/low Puhaltimen
Liitanta ulkoiselle suuri tai pieni nopeus

hygrostaatille

© Corroventa Avfuktning AB 2017.05 7 (17)
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Kuivausmenetelmait

Seuraavassa selostetaan CTR A:lla ja tietyissa tapauksissa Corroventan tuotevalikoimaan kuuluvilla
taydentavilld varusteilla kdytettdvien eri kuivausmenetelmien perusteet. Kuvaukset ovat
yleisluontoisia. Jos olet epdvarma miten tilanne tulisi hoitaa, keskustele asiasta kokeneen
kuivausteknikon kanssa.

Yleiskuivaus, huonekuivaus

CTR A:n kaltainen adsorptiokuivain tuottaa niin kuivaa ilmaa, ettd huoneilman vaihto 1-2 kertaa
tunnissa riittdd. Kondenssikuivaimella huoneilman tulisi vaihtua 3—4 kertaa tunnissa. Noin 300 m3/h
riittda hyvin 50-60m? huoneeseen, jos kattokorkeus on 2,5 metria.

Kaiken kuivauksen yhteydessa, tyypista ja mallista riippumatta, kuivattavan tilan on oltava hyvin
suljettu, jotta kuivaus tapahtuisi mahdollisimman nopeasti ja energiatehokkaasti. Huoneen
ikkunoiden ja ovien on oltava kiinni; jos sellaiset puuttuvat, kdyta mieluiten muovia tai muita
valiaikaisia peitteita.

Jos vaurion laajuus on rajoitettu, voit peittda sen muovilla ja puhaltaa kuivaa ilma letkulla muovin
alle. Jata reunoille aukkoja, joista ilma voi virrata ulos. Ndin prosessi nopeutuu ja energiaa kuluu
vahemman.

Paikallisen muovitetun vahingon kuivaus kuivauksen nopeuttamiseksi ja
energiankulutuksen pienentamiseksi.

© Corroventa Avfuktning AB 2017.05 8(17)
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Lattioiden ja palkistojen kuivaus

Helposti kuivuvalla eristeelld, esim. lasivillalla eristettyjen palkistojen ja lattioiden kuivaukseen
voidaan kadyttda CTR A -kuivaimen ja suurpainepuhaltimen yhdistelmaa, esim. HP2000 alla olevassa
kaaviokuvassa. Huomaa, etta puhaltimen kapasiteetti ylittaa reilusti kuivaimen kapasiteetin ja anna
puhaltimen siksi “imed vuotoilmaa”. Alla olevassa kaaviossa tdma on toteutettu niin, etta
kuivaimesta tulevaa oikeaa kuivailmaletkua ei ole liitetty puhaltimeen vaan se on sijoitettu sen
viereen. Talld tavoin puhallin voi imea riittdvasti ilmaa ilman, etta se imee liikaa ilmaa kuivaimen lapi
ja heikentaa siten sen toimintaa ja hyotysuhdetta.

Palkiston kuivaus puhaltimen avulla. Huomaa, etté oikeanpuoleista kuivainta ei
ole liitetty suoraan puhaltimeen, van kuivailmaletku on vain sijoitettu
puhaltimen laheisyyteen.

© Corroventa Avfuktning AB 2017.05 9(17)
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Imukuivaus

Kerrosrakenteiden imukuivauksessa CTR A -kuivainta kdytetdan yhdessa turbiinin kanssa alla olevan
kaaviokuvan tavoin. Turbiini tai turbiinit asennetaan niin, etta ne imevat ilmaa letkun
vedenerottimen ja suodattimen kautta kerrosrakenteista ja puhaltavat sen letkun kautta ulkoilmaan.
Kuivain sijoitetaan huoneeseen ja markailmaletku vedetdan ulos huoneesta tavalliseen tapaan.
Turbiini imee nyt kuivaa ilmaa kerrosrakenteeseen ja tdasta menetelma on saanutkin nimensa.

Jarjestelmdssa on ehdottomasti kdytettdava vedenerotinta, jotta vetta ei imeta turbiiniin, jolloin
moottori vaurioituisi.

Imukuivaus. Kuivain kuivaa huoneilman ja turbiini imee ilmaa kerrosrakenteesta, jolloin
kuivaa ilmaa imetaan sen lapi.

© Corroventa Avfuktning AB 2017.05 10(17)
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Painekuivaus

Painekuivauksessa CTR A -kuivainta kdytetaan yhdessa turbiinin kanssa alla olevan kaaviokuvan
tavoin. Painekuivaus on nelja kertaa nopeampi menetelma kuin imukuivaus ja siksi ensisijainen
valinta kerrosrakenteissa, ellei sen kaytoélle ole esteita.

Painekuivaus. Kuivain syottda kuivaa ilmaa turbiinille,
joka puhaltaa sen kerrosrakenteen lapi.

Painekuivauksessa CTR A -kuivaimen tuottama kuiva ilma johdetaan turbiiniin, joka puhaltaa sen
sitten kerrosrakenteeseen. Talla tavoin lammin ja kuiva ilma puhalletaan rakenteeseen, jolloin
materiaalien lampd&tila nousee ja kuivausprosessi nopeutuu. Kostea ja kylma ilma vuotaa huoneeseen
lattian ja seindn valisten rakojen tai porattujen tarkastusreikien kautta, jolloin se imetaan kuivaimeen
prosessi-ilmana.

Ennen painekuivausta rakenteista poistetaan imukuivauksella kaikki vapaa vesi, jotta sita ei paineta
rakenteen muihin osiin. On myds tarkeaa tasapainottaa turbiinin ja kuivaimen kapasiteetti, jotta
kuivaimen lapi ei imeta liikaa ilmaa, mika heikentaisi sen toimintaa ja hyétysuhdetta.

Painekuivaus voi irrottaa kerrosrakenteista kuituja/hiukkasia, jotka vapautuvat huoneilmaan. Jos
tdma voi tuottaa ongelmia, on kaytettava toista menetelmaa.

© Corroventa Avfuktning AB 2017.05 11(17)
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Asennus

CTR A asennetaan tasaiselle alustalle niin, etta se ei voi kaatua ja vahingoittaa konetta, ihmisia tai
omaisuutta. Markailmaliitantaan liitetdaan letku, jolla kostea ilma johdetaan pois kuivattavasta tilasta.
Markailmaletkun pitda olla sisalta siled ja mahdollisimman lyhyt, mieluusti alle 5 metrid parhaan
toiminnan ja suurimman kapasiteetin varmistamiseksi. Pitempaa markailmaletkua tarvittaessa
koneeseen voi sen korkean staattisen paineen ansiosta liittda jopa 10 metrin letku, mutta silloin
kuivailmaa pitaa kuristaa. Se voidaan tehda ilman tyokaluja ja mittareita mutta kuitenkin riittavalla
tarkkuudella seuraavasti:

1. Liita 5 metria pitka letku ja puhalla markailmaa kasvoille, jotta saat kasityksen virtauksesta.
2. Liita nyt pitempi, jopa 10 metrin pituinen letku ja kurista kuivailmaa pellilld, kunnes virtaus tuntuu
kasvoilla yhta voimakkaalta kuin lyhyella letkulla.

Jos markailmaletkussa esiintyy kondensoitumista, -«
markailmaletkua voidaan lyhentaa tai ongelmaa voidaan
lieventaa kuristamalla kuivailmaa, jolloin markailman

virtausmaara kasvaa. Kuivausteho laskee silloin hieman,

joten tama harkinta taytyy tehda tapauskohtaisesti. Toinen

Markadilma on aina johdettava letkun

. kautta pois kuivattavasta tilasta. Kuvassa
astiaan. niytetdian huonekuivaus.

vaihtoehto on tehda reika letkuun ja valuttaa kondenssivesi

Asennus lyhyesti (katso myos sivu 7, Yleiskuvaus, saatimet):

1. Sijoita kuivain niin, ettd markailmaletku ulottuu suunniteltuun poistopisteeseen. Varmista, etta
kuivain seisoo tukevasti ja vakaasti niin, etta se ei voi kaatua.

2. Kytke kone 1-vaihe, 230 V pistorasiaan, joka on suojattu 10 A tai maks. 16 A varokkeella. Koska
kuivainta kdytetdan tavallisesti kosteissa tiloissa, suosittelemme vikavirtasuojakytkimen kayttoa.

3. Aseta kone kasinkayttotilaan (Man) ohjauspaneelin vasemmalla painikkeella. Tarkasta, etta
puhallin kdynnistyy ja kone puhaltaa ilmaa. Katso markailmaliitdntaan ja varmista, etta roottori
pyOrii vastapaivaan. Laita kdsi markailmaliitdnnan eteen ja varmista, ettd markdilma on haaleaa.
Huomaa, ettd koneen on kdytdava muutama minuutti ennen kuin tdma on helposti todettavissa.

4. Liitd markailmaletku ja veda se suunniteltuun poistopisteeseen (reika seinassa, ikkuna tms.).
Varmista, ettd letku on vapaana eika ole puristuksissa.

5. Liitd kuivailmaletkut, turbiini tms. Huone- ja imukuivaus tehdaan tavallisesti 100 mm
kuivailmaliitanta auki ja 50 mm liitannat kiinni. Jalkimmaisia voidaan kayttaa kuivailman
johtamiseen erilliseen tilaan. Painekuivauksessa T200:n kanssa se liitetddan 50 mm liitantaan.
Toinen 50 mm liitdnta jatetdan auki, mutta 100 mm liitdnta suljetaan. Varmista
painekuivauksessa, ettd turbiinin/turbiinien kokonaiskapasiteetti (m3/h) ei ylita kuivaimen
kapasiteettia. Kdyttotavasta riippumatta kuivailmaliitdnnat eivat saa olla kiinni samanaikaisesti.

6. Kosteusmittaria kaytettdessa kytke se ohjauspaneelin kosteusmittariliitdntaan ja aseta haluttu
asetusarvo. Punaisen Man/Hyg-valitsimen pitda olla asennossa Hyg. Varmista, etta puhaltimen
katkaisin on asennossa ON ellei sen pida jostakin erityisesta syysta olla muussa asennossa. Jos se
on OFF-asennossa, puhallin pyorii ainoastaan kuivauksen aikana. Toisaalta tama vahentdaa melua
mutta ilma ei kierra jatkuvasti, mika voi heikentaa kuivaustehoa.

7. Tarkasta asennus. Jos kaikki on kunnossa, kytke pistotulppa pistorasiaan.
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Kunnossapito ja huolto

Suodattimien vaihto

Kuivaimen suodatin on vaihdettava saanndllisesti, mieluiten jokaisen kayton jalkeen,
energiatehokkuuden sailyttamiseksi ja ylikuumenemisen valttamiseksi. Jos ilma on erittdin likaista,
suodatin pitda vaihtaa useammin.

1. lIrrota johto pistorasiasta.
Kierrd suodatinluukun nuppia vastapaivaan ja avaa luukku. Veda likaantunut suodatin ulos ja
asenna uusi. Sulje luukku ja lukitse kiertamalld nuppia myotapaivaan.

3. Kytke kuivain pistorasiaan.

Kierra vastapaivaan
suodatinluukun
avaamiseksi.
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Roottorin puhdistus

Kuivaimen roottori on puhdistettava paineilmalla tarvittaessa, kerran vuodessa tai kdayton jalkeen.
Roottorin kanavat voivat muuten tukkeentua, jolloin ilman virtaus estyy ja kuivausteho huononee.
Puhdista roottori seuraavasti.

A\
A\

Irrota kuivain pistorasiasta ennen roottorin puhdistusta!

Kayta aina hengityssuojainta roottoria puhdistaessasi ja suorita se ulkona.

1. Irrota kone pistorasiasta.
Irrota koneen yldkannen nelja ruuvia.

2. Nosta kantta varovasti niin, etta
koneen etupuolen kaapeliliittimiin
paasee kasiksi. Irrota liittimet.

3. Malleissa A2 ja A4 sinun on
tyonnettava katesi puhaltimen ja
roottorin valiin ja vedettdva sisdinen
markadilmaletku irti liittimesta.

Veda koko roottoriyksikkoa ylospain ja
nosta se pois koneesta. Varo
vaurioittamasta roottoria.

Mallissa A2 puhallinkonsolin
irrottaminen on helpompaa. Irrota
puhallinkonsolin kaksi kiinnitysruuvia.
Ne ovat koneen jalkojen valissa.
Irrota ruuvit, veda puhallinkonsolia
ylGspdin ja ota se pois.
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4. Paina kiristyspyoraa takaisin
roottoriyksikdssa ja irrota hihna
pyoralta, jotta roottori voi pyoria
vapaasti.

5. Huom! Kéytd sopivaa hengityssuojainta
ja puhdista roottori ulkona.

Puhalla varovasti roottorin sisdosat
puhtaaksi paineilmalla. Pida suutin noin
15 cm irti roottorista ja puhalla
lampdsuojuksen puolelta. Ndin ilma
virtaa roottorin lapi vastakkaiseen
suuntaan. Talla estetdan lian
tarttuminen roottorin sisalle.

Kun myéhemmin puhallat ilmaa
toisesta suunnasta, valta puhaltamasta
ilmaa l[amposuojukseen, muuten lika
kertyy sen sisélle. Puhalla roottoria vain
kun vastakkainen puoli on vapaa.

6. Kokoa kuivain pdinvastaisessa
jarjestyksessa:

e Asenna hihna.

e Laske roottoriyksikko varovasti
koneeseen.

e Asenna markailmaletku. Asenna
konsoli malliin A2ES ja liita letku
roottoriyksikon [ampdsuojukseen.

e Kun kansi on paikallaan ja asennat
sen neljaa ruuvia, muista asentaa
hammasaluslevyt, yksi koneen
kumpaankin paatyyn.
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Lisavarusteet ja kulutustarvikkeet
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CTR A -kuivaimeen on saatavana seuraavia lisdvarusteita ja kulutustarvikkeita:

Tuotenumero Nimi
01100 Hygrostaatti, HR1-5
1002720 Prosessi-ilmasuodatin
Vianetsinta
Vian oire Todenndkdinen syy Toimenpide

Tilaa ei
kuivata/huono
kuivausteho.

Kuivain ei kaynnisty.

Roottori pyorii
vastapaivaan
(kuivailmalahdon lapi
katsottuna) tai ei
lainkaan.

Ei ilmavirtausta tai
heikko ilmavirtaus.

Tilanteesta riippuen syyna
voi olla virheellinen
asennus, tukkeentunut
markailmaletku,
tukkeentunut suodatin,
virheelliset asetukset tai
konevika.

Katkaisin on asennossa Hyg
mutta hygrostaattia ei ole
kytketty.

Vika roottorin moottorissa
tai moottorin
kondensaattorissa.

Vika puhaltimessa tai
puhaltimen
kondensaattorissa.

Suorita seuraava vianetsinta, kunnes syy on
oytynyt.

Tarkasta asennus — tarkista, etta
markailmaletku ei ole puristuksissa, etta
kuivailmapelti on oikeassa asennossa ja
kuivailmapuolen letku ei ole puristuneena
tai tukossa. Tarkasta, etta ilmavirta on
oikea.

Jos ilmavirta on heikko, tarkasta
ilmansuodatin ja vaihda tarvittaessa.

Kytke hygrostaatti tai vaihda Man-tilaan.

Ota yhteys jalleenmyyjadan, jos tarvitaan
korjausta.

Ota yhteys jalleenmyyjadan, jos tarvitaan
korjausta.
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Tekniset tiedot

CTR A2

Corro\/enti'i

|Kuivai|mam5éiréi (m3/h)

220/170
Kuivausteho arvoilla 20°C, 60 % RH, MAX-tila (litraa/vrk) 16/12
@ kuivailmaldhtd (mm) 1x100,2 x50
@ markailmaldht6 (mm) 80
Melutaso, normaali kdytto dBA (3 m) n. 50-55 *
Jannite 230 VAC/50 Hz
Nimellisteho (W) 1250
Korkeus x leveys x pituus (mm) 430 x 295 x 415
Paino, kg 16
*Melutaso vaihtelee asennuksesta riippuen.
CTR A4
Kuivailmamiiri (m*/h) 330/210
Kuivausteho arvoilla 20°C, 60 % RH, MAX-tila (litraa/vrk) 25/17
@ kuivailmalihtd (mm) 2x100,2x50
@ markailmaldht6 (mm) 80
Melutaso, normaali kdytto dBA (3 m) n. 50-55 *
Jannite 230 VAC/50 Hz
Nimellisteho (W) 1550
Korkeus x leveys x pituus (mm) 430 x 295 x 475
Paino, kg 18

*Melutaso vaihtelee asennuksesta riippuen.
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HAR DU FRAGOR ELLER BEHOVER HJALP?

Besdk oss pd www.corroventa.se eller ring 036-37 12 00 och tala med en expert.
Vi har kunskapen och utrustningen att I6sa dina problem sa effektivt som mdjligt.

Corroventa utvecklar, tillverkar, sdljer och hyr ut produkter av hégsta kvalitet fér-
vattenskador, fukt, lukt och radon. Vi ér marknadsledande och specialiserar oss pa
innovationer inom var bransch. Vara produkter dr kompakta, effektiva, ergonomiska
och energisnala. Vid akuta situationer och éversvémningar har Corroventaskunder
tillgang till en av de stérsta hyrparkerna i Europa. Vi har séljkontor och maskindepder
pa flera platser i Europa. All tillverkning sker i Bankeryd, Smadland.
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CORROVENTA AVFUKTNING AB
Mekanikervdgen 3, SE-564 35 Bankeryd
Tel +46 (0)36-37 12 00 » www.corroventa.se
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