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L4 on ilmajadhdytteisella lauhduttimella varustettu absorptiokuivain, joka tarjoaa etuja
sekd jadhdytys- ettd absorptiokuivaimena. Coroventan muiden koneiden tavoin se edustaa
korkeinta laatua ja sen osat on huolella valikoitu maksimaalista kuivaustehoa ja energiate-
hokuutta silmdlld pitden. Tdstd on etua sekd ympdristélle etta kokonaiskustannuksille.

KAHDEN MAAILMAN

PARHAAT PUOLET

L4 on vahvatekoinen ja kompakti
kuivain ammattikdyttdon, josta on
saatavana sekd analoginen ettd
ES-malli. Kuivausperiaate on adsorptio,
mutta adsorptiokuivaimesta poiketen
vesi poistetaan lauhduttamalla ja
pumpataan pois, joten mdrkailmaa
ei tarvitse poistaa.

Regenerointiprosessissa ilmaan
siirretty vesihdyry tiivistetddn L4:n
|[dmmonsiirtimessd kondenssivedeksi.
Tdmadn ansiosta kone on helppo
asentaaja sitd voidaan kdyttda
tiloissa, joissa mdrkdilman poisto ei ole
mahdollista. Samalla hyddynnetdan
adsorptiokuivaimen kuiva ilma ja hyvd
suorituskyky alemmissa lampotiloissa.

KUIVAUS KYLMISSA TILOISSA
Lauhdutusprosessissa vapautunutta
ldmp6a kdytetdan huoneen lammitta-
miseen. llman kuivaamiseen kdytetyn
sdhkoenergian ja lauhdutusprosessissa
vapautuvan l[dammaon ansiosta kone
sopii erityisen hyvin kylmiin tiloihin.
Se ansiosta se soveltuu ihanteellisesti
vesivahinkojen ja rakenteiden kuivauk-
seen sekd lammittamattomien tilojen
ldammitykseen. L4 tarjoaa adsorptio

ja jaahdytyskuivaimen edut yhdessa
paketissa.

YHTEENSOPIVA

SUPERVISIONIN® KANSSA
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ALYKKAAT JA LAADUKKAAT
YKSITYISKOHDAT

L4-sarjan koneet ovat helppoja asen-
taa ja huoltaa ja ne ovat tdynnd dlyk-
kaitd yksityiskohtia, jotka varmistavat
maksimaalisen suorituskyvyn, laadun
ja helppokayttoisyyden.

Koneet on varustettu tehokkaalla

ja energiapihilla EC-puhaltimella,
joka tuottaa suuren ilmavirran ja
erinomaisen paineen. Kuivailmapaaty
on varustettu liittimilla ja pelleilld,
jotka mahdollistavat letkujen
liittdmisen koneeseen ja kuivailman
optimaalisen jakamisen esim.
turbiinikuivausta varten. Paadyn
alaosassa oleva kylmailmaliitanta
johtaa pois lammittamattdémadn
kylmdilman ja mahdollistaa alipaineen
muodostamisen kuivattavaan tilaan.

LIITA SUPERVISIONIIN®

Kaikki ES-koneet ovat yhteensopivia
SuperVisionin® kanssa ja yhdessa
ne muodostavat jarjestelmadn, joka
on ainoa laatuaan markkinailla.
SuperVisionin® avulla kuivausprosessia
valvotaan ja ohjataan etdnd tietoko-
neella, dlypuhelimella tai tabletilla.

SUURIN KUIVAUSTEHO
PIENIMMASSA KOOSSA
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TAITTUVAN KAHVAN ansiosta kaksi henkiléd
voi helposti siirtdd L4 HPW JA L4 ES HPW
-koneet. Lisdksi se suojaa ndyttdd ja mittaria.

KOTELO ERIKOISLUJAA
TERASTA




TEKNISET TIEDOT - L4 ADSORPTIOKUIVAIN
SISAANRAKENNETULLA LAUHDUTTIMELLA

Tuotenimi L4 HP L4 HPW L4 ES HP L4 ES HPW
Energiaa saastava (ES-malli) () o
Yhteensopiva SuperVisionin™ kanssa () (1
Digitaalinen ohjaus o ©
llImamadra, m*/h 480 480 480 480
Kuivailmamaard, m*/h 380 380 380 380
Kuivan ilman jako 2x @50 + 2x @100 2x @50 + 2x @100 2x @50 + 2x @100 2x @50 + 2x @100
Kondenssivesi, I/vrk (20 °C, 60 % RF) 12 12 12 12
Melutaso, High / Low dBA (3 m) n.50-58" n.50-58" n.50-587" n.50-58 "
Kytkentdteho, W 1300 1300 1300 1300
Lampéotila-alue 0°C-30°C 0°C-30°C 0°C-30°C 0°C-30°C
Paino, kg 23,5 30 23,5 30
Pyoérat 2200 2200
Mitta, KxLxP mm 495x295x550 495x440x620 495x295x550 495x440x620
Tuotenumero 1004180 1004179 1004188 1004161

 Melutaso vaihtelee asennuksesta riippuen.

KIERRA KAAPELI
KAHVAN YMPARILLE
ja kiinnitéd magneetilla.

KONDENSSIVESI
pumpataan ulos tehokkaalla
sisdiselld pumpulla, jonka
nostokarkeus on maks. 5 m.

PELTI

Pellillé voit ohjata ilman
sinne mihin haluat ja
liséiksi se mahdollistaa
liittémisen turbiiniin.

KYLMAILMALITANTA
Liitdntd, josta virtaa ulos
lédmmittémdtontd ilmaa.
Energiatehokas tapa tuottaa
tilaan alipaine.

KATEEN SOPIVA KAHVA
Koneet ovat kapeita, joten ne ovat nostettaessa
vartalon Iéhelld ja rasittavat vihemmodn selkdd.

MID-HYVAKSYTTY
NAYTTO (ES-MALLIT)
Valikoissa mddritct koneen
asetukset ja voit lukea
kuivausprosessin tilan.

ANALOGINEN MALLI
Aika- ja MID-hyvéksytty
kWh-laskuri, liitdntd ulkoi-
selle hygrostaatille suurella
Jja pienelld nopeudella.

TEHOKAS JA ENER-
GIAPIHI EC-PUHALLIN
kuivan ilman tehokasta
Jjakoa varten.

ALUMIINILAUHDUTIN
parasta laatua ja pitkdd
kdyttdikdd varten.
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OSTA VUOKRAA

KONEPOOLI LEASING

NELJA LIIKETOIMINTAMALLIA - VALITSE TARPEITTESI MUKAAN

Corroventa on joustava yhteistyékump- » Osta varusteet sovitetuilla takuilla » Konepooli. Asiakas vuokraa koneet

pani. Neljd liiketoimintamalliamme on sekd palvelu- ja tukisopimuksilla. pidemmicdiksi ajaksi, mikd helpottaa

kehitetty tarjoamaan parhaat ratkaisut » Vuokraa rajoitetuksi ajaksi esim. molempien osapuolten tyétd. Tadmdn

yhteistyokumppaneillemme. kaluston tdydentdmiseksi kuormitus- liséiksi kuljetukset viiheneviit.
huippujen yhteydessd. » Leasing.

MIKA KUIVAIN MINUN
TULISI VALITA?
Kdyrdstd nahddcdn kuivaimet, jotka toimivat
parhaiten eri ilmastoissa.

m Adsorptiokuivaaja - ylivoimainen tekniikka punaisella
alueella. Toimii myds keltaisella ja siniselld.

& Adsorptiokuivain kondensaattorilla
- toimii viivoitetulla alueella.

Jadhdytyskuivain - ylivoimainen tekniikka sinisellci
alueella. Ei toimi punaisella.

Ylitysalueet

Suhteellinen ilmankosteus (% RF)
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Corroventa kehittdid, valmistaa, myy ja vuokraa korkealaatuisia tuotteita vesivahinkojen, kosteuden,
hajujen ja radonkaasun torjuntaan. Olemme alamme markkinajohtaja ja asiantuntija innovaatiossa.
Tuotteemme ovat kompakteja, tehokkaita, ergonomisia ja energiapihejé. Hitdtilanteissa ja tulvien
yhteydessc Corroventan asiakkailla on kéytdssddn yksi Euroopan suurimmista vuokrakonevalikoimista.
Meilléi on myyntikonttoreita ja konevarikkoja useissa paikoissa Euroopassa. Valmistamme kaikki

tuotteemme Bankerydissd Ruotsissa sijaitsevassa tehtaassamme.

www.corroventa.fi
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