
IA2 ES F & IL2 ES 
TEOLLISUUSSOVEL-
LUKSIIN TARKOITETUT 
ILMANKUIVAIMET
ENERGIATEHOKKAAT JA MONIPUOLISET 
ADSORPTIOKUIVAIMET VAATIVIIN  
OLOSUHTEISIIN 



ENERGIATEHOKKAAT JA  
PITKÄIKÄISET ILMANKUIVAIMET

Kaksi hiljattain kehitettyä IA2 ES F- ja IL2 ES -ilmankuivainta täydentävät suosittua 
teollisuuskäyttöön tarkoitettua valikoimaamme. Niissä on monipuoliset toiminnot, 
joilla voidaan säätää kosteusolosuhdetta kiinteissä ilmankuivausasennuksissa energi- 
atehokkaasti. Ilmankuivaimet valmistetaan Bankerydissä, Smålandissa, ja niiden  
vankka ja älykäs rakenne takaa pitkän käyttöiän myös vaativissa olosuhteissa.

KEHITETTY ERILAISIIN KÄYTTÖKOHTEISIIN 
Corroventan tuotteet perustuvat lähes 40 vuoden 
kokemukseen, ja ne on suunniteltu toimimaan 
tehokkaasti ja energiaystävällisesti monien  
vuosien ajan. Ilmankuivainvalikoimamme  
soveltuu sekä suuriin että pieniin tehtäviin.  
IA2 ES F ja IL2 ES on suunniteltu kosteuden 
poistoon teollisuussovelluksissa, ja niillä voidaan 
hallita kosteusolosuhdetta energiatehokkaasti 
kuivailmavarastoissa, teollisuudessa ja useissa 
muissa sovelluksissa. 

HELPPO HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 
Corroventa pyrkii aina kehittämään käyttäjäys-
tävällisiä tuotteita, joita on helppo huoltaa ja 
ylläpitää. IA2 ES F ja IL2 ES on varustettu  
huoltoluukulla, joka helpottaa pääsyä elekt-
roniikkaan ja ilmankuivaimen eri komponent-
teihin ja mahdollistaa huollon paikan päällä. 
Tämä ominaisuus säästää aikaa ja vaivaa. 
Ilmankuivaimien suodattimiin on helppo päästä 
käsiksi, ja ne voidaan vaihtaa suodatinluukkujen 
kautta ilman työkaluja. 

IA2 ES F - ERILLISET ILMAVIRRAT 
IA2 ES F on monipuolinen ja tehokas adsor- 
ptiokuivain, jossa on kaksi erillistä prosessi- 
ilmavirtaa. Tämä antaa mahdollisuuden luoda 
kuivattavaan tilaan erilaisia paineolosuhteita 
parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi ja 
vaatimusten, kuten alipaineen, nollapaineen  
tai ylipaineen, täyttämiseksi.  

IL2 ES / IL2 ES P - JOUSTAVA ASENNUS 
IL2-ilmankuivaimesta on saatavana kaksi eri 
mallia ympäristöihin, joissa kosteus on poistettava 
kondenssiveden muodossa. Ilmankuivain on 
saatavana pumppuversiona (IL2 ES P), jolla  
kondenssivesi voidaan pumpata pois jopa  
5 metrin nostokorkeudella, tai ilman pumppua, 
jolloin laitteeseen liitetään letku kondenssiveden 
johtamiseksi viemäriin (IL2 ES). Kondensaatio- 
prosessin aikana IL2-malleista vapautuu 
noin 350W lämpöenergiaa 20 °C ja Rh 60% 
olosuhteessa, joka lämmittää tilaa ja säästää 
sekä enegiaa että kiinteistön omistajan käyttö-
kustannuksia.  

SÄÄSTÄ AIKAA, RAHAA JA YMPÄRISTÖÄ  
ES-TOIMINTOJEN AVULLA 
IA2 ES F ja IL2 ES on varustettu hyödyllisellä 
ES-toiminnolla*, joka tarjoaa runsaasti mahdol-
lisuuksia optimoida ilmankuivaimen toimintaa 
esimerkiksi säätämällä haluttua suhteellista 
kosteutta (RH), kastepistelämpötilaa tai 
vesipitoisuutta (g/kg). Ilmankuivaimet ovat 
yhteensopivia Digital Gatewayn kanssa, jolla ne 
voidaan liittää kiinteistönohjausjärjestelmiin, 
tai Corroventan SuperVision® 2.0 -järjestelmän 
kanssa, jolla kosteudenpoistoa voidaan ohjata, 
mitata ja valvoa etänä tietokoneella, tabletilla 
tai matkapuhelimella. Näin voidaan optimoida 
sekä luotettavuus että energiankulutus, mikä 
tarkoittaa pidempää käyttöikää ja pienempiä 
käyttökustannuksia.

KOTELO ERIKOISLUJAA 
ALUZINC-TERÄSTÄ

MAHDOLLISUUS 
LIITTÄÄ SUPER-
VISION 2.0:EEN JA 
DIGITAL GATEWA-
YHYN

Käyttäjäystävällinen huoltoluukku, joka hel-
pottaa pääsyä ilmankuivaimen elektroniikkaan 
ja eri komponentteihin. 

KÄTEVÄ HUOLTO JA 
KUNNOSSAPITO

IA2 ES F ja IL2 ES ovat yhteensopivia Corroventan 
SuperVision® 2.0 -ohjausjärjestelmän kanssa. 

*ES tarkoittaa Energy Saving eli energiaa säästävä. 
Kuivaustehon optimoimiseksi kaikki ES-sarjan 
koneet voivat toimia yhdessä SuperVision® 2.0:n 
avulla.



Tuotenimi IA2 ES F IL2 ES IL2 ES P

Kapasiteetti 20°C, Rh 60%, l/vuorokausi 16,8 13 13

ΔX-tila, 20 °C, Rh 60%, 110/50*, g/kg 4,4 - -

Nimellinen kuivailmavirta, m3/h 170 160 160

Käytettävissä oleva staattinen paine, 
kuivailmavirta, Pa 

200 200 200

Suurin kuivailmavirta, m3/h 250 230 230

Nimellinen märkäilmavirta, m3/h 50 - -

Käytettävissä oleva staattinen paine, 
märkäilmavirta, Pa 

150 - -

Suurin märkäilmavirta, m3/h 80 - -

Lämmitysteho, W 1200 1200 1200

Liitäntäteho, W 1400 1400 1400

Prosessi-ilmaliitin, mm Ø 100 Ø 100 Ø 100

Kuivailmaliitin, mm Ø 100 Ø 100 Ø 100

Märkäilmaliitin, mm Ø 80 - -

Regenerointiliitin, mm Ø 80 - -

Äänitaso (3 m) dB (A)** 45 60 60

Sisäänrakennettu RHT-anturi Kyllä Kyllä Kyllä

Lämpötila-alue -20...+40 °C 0...30 °C 0...30 °C

Paino, kg 25,6 35,5 36

Koko (L x S x K) mm 531x300x507 531x300x665 531x300x665

Tuotenumero 1005485 1005855 1003514

TEKNISET TIEDOT

PÄÄSY KANNEN KAUTTA 
Helpottaa pääsyä elektroniikkaan ja 
ilmankuivaimen eri osiin, mikä mahdol-
listaa helpon kunnossapidon ja huollon.

ETÄOHJAUS 
Käyttäjä voi ohjata, mitata ja valvoa 
ilmankuivainta etänä SuperVision® 2.0:n 
avulla, ja se on yhteensopiva Digital 
Gatewayn kanssa, jolla se voidaan liittää 
kiinteistöautomaatiojärjestelmiin. 

RUOSTESUOJAUS
Ilmankuivaimessa on jauhemaalatusta 
aluzinkistä valmistettu vankka kotelo, 
joka kestää hyvin ruostumista ja kestää 
näin ollen vaativia olosuhteita. Syövyttä-
vyysluokka 4.

KANAVALIITÄNTÄ
Varustettu kumitiivisteisillä liittimillä  
nopeaa ja tiivistä kanavaliitäntää varten. 

TARVIKE                        TUOTENUMERO

YLIKUUMENEMISSUOJA
Varustettu märkäilman ylikuumenemis-
suojalla.

INTEGROITU RHT-ANTURI
Käytetään kuivauksen ohjaamiseen halutun 
olosuhteen ja alhaisen energiankulutuksen 
saavuttamiseksi. 

MID-HYVÄKSYTTY NÄYTTÖ (ES-MALLIT)  
Valikoissa määrität koneen asetukset ja voit 
lukea kuivausprosessin tilan.

 

Ulkoinen RHT-anturi 1003395

Digital Gateway 1003406

Järjestelmäkaapeli, 0,5 m 1002749

Järjestelmäkaapeli, 5 m 1002748

Kiinteä järjestelmäkaapeli, 20 m 1005847

Kiinteä järjestelmäkaapeli, 50 m 1005848

Seinäteline 1005801

Ulkoinen ohjauspaneelisarja 1005812

Asennussarja IA2 ES F 1005844

Asennussarja IL2 ES 1005845

Asennussarja regenerointi- 
ilman otolle ulkoa

1005846

Uppoputki ulkoiselle  
RHT-anturisarjalle

1003476

ULKOINEN ANTURI
Mahdollisuus liittää ulkoinen anturi 
ilmankuivauksen ohjausta varten.

*Kuivailman/märkäilman virtausnopeus  
**Vaihtelee asennuksesta riippuen



VALITSE OIKEA ILMANKUIVAIN  

Adsorptiokuivain – ylivoimainen tekniikka punaisella 
alueella. Toimii myös keltaisella ja sinisellä.

Adsorptiokuivain lauhduttimella – ilmankuivain yhdis-
tettynä lauhduttimeen.  
Toimii katkoviivoitetulla alueella.

Kondenssikuivain – ylivoimainen tekniikka sinisellä 
alueella.  
Ei toimi  punaisella.
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Adsorptionsavfuktare – överlägsen teknik 
inom det röda området, men fungerar även 
inom det gula och blåa området.

Adsorptionsavfuktare med kondensor 
– avfuktare kombinerat med kondensor 
(maskintyp LKV 1000 XT) fungerar inom 
det streckade området.

Kylavfuktare – överlägsen teknik inom det 
blåa området, men fungerar inte inom det 
röda området.

Övergångszon

Krypgrundsklimat

ONKO SINULLA KYSYTTÄVÄÄ, TARVITSETKO APUA? 

Käy osoitteessa www.corroventa.fi tai soita numeroon 050 350 2980 ja puhu asiantuntijan kanssa.  
Meillä on asiantuntemusta ja menetelmät hoitaa ongelmat mahdollisimman tehokkaasti. 

Corroventa kehittää, valmistaa, myy ja vuokraa korkealaatuisia tuotteita 
vesivahinkojen, kosteuden, hajujen ja radonkaasun torjuntaan. Olemme yksi 
markkinajohtajista ja asiantuntija innovaatiossa. Tuotteemme ovat kompakteja, 
tehokkaita, ergonomisia ja energiapihejä. Hätätilanteissa ja tulvien yhteydessä 
Corroventan asiakkailla on käytössään yksi Euroopan suurimmista vuokrakone- 
valikoimista. Kaikki tuotteemme valmistetaan Ruotsissa, Bankerydissä.    

www.corroventa.fi

STRONG FINLAND OY 
Koivupuistontie 16 B, FI-01510 Vantaa 

Tel 050 350 2980  •  www.strong.fi  •  www.corroventa.fi


